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Profil czterofrontowy Softline
40x40 Typ C10–0

Profil czterofrontowy
Softline 40x80 Typ C10–3

Zastosowanie

Profile te stosuje się w technologii

 czystych pomieszczeń  lub w zakresie

 artykułów spożywczych względnie

wszędzie tam, gdzie są pożądane rowki

zrywane i gładkie powierzchnie. A mimo to

dzięki otwieranym rowkom są zagwaranto-

wane wszystkie możliwości połączenia. 
Zastosowanie

Do tego samego celu jak C10–0, jednak z

większą stabilnością ze względu na wymi-

ar 40x80mm.

Dane techniczne

Ix,y = 9.6 cm4

Wx,y = 4.75 cm3

Powierzchnia profilu = 5.97 cm2

Ciężar = 1.6 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia

Profil czterofrontowy Softline 40x40

Dł. standardowa 5000 mm C10–0–00/5000

Profil czterofrontowy Softline 40x40

Docięte na długość C10–0–02–02/…

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Dane techniczne

Ix = 69.73 cm4

Iy = 18.52 cm4

Wx = 17.43 cm3

Wy = 9.26 cm3

Powierzchnia profilu = 10.34 cm2

Ciężar = 2.8 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia

Profil czterofrontowy Softline 40x80

Dł. standardowa 5000 mm C10–3–00/5000

Profil czterofrontowy Softline 40x80

Docięte na długość C10–3–02–02/…

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Profile bazy 40 mm

*  Zrywany rowek

KANYA 81

 M 1:1   

 M 1:1   

Dodatkowe obróbki Strony 43–47 Dodatkowe obróbki Strony 43–47

Zastosowanie

Profile te stosuje się w technologii 

czystych pomieszczeń lub w zakre-

sie artykułów spożywczych względnie 

wszędzie tam, gdzie są pożądane rowki 

zrywane i gładkie powierzchnie. A mimo to 

dzięki otwieranym rowkom są zagwaranto-

wane wszystkie możliwości połączenia.
Zastosowanie

Ze względu na wymiary profil ten osiąga 

wysoki poziom stabilności i jest stosowany 

głównie w pomieszczeniach czystych lub 

w przemyśle spożywczym.
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Profil czterofrontowy Softline
80x80  Typ C10–4

Dane techniczne

Ix,y = 119.40 cm4

Wx,y = 29.85 cm3

Powierzchnia profilu = 16.36 cm2

Ciężar = 4.39 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia

Profil czterofrontowy Softline 80x40

Stand. długość  5000 mm C10–4–00/5000

Profil czterofrontowy Softline 80x40

Docięte na długość C10–4–02–02/…

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Zastosowanie

Ten lekki, kompletnie zamknięty profil o

wymiarach 80x80 jest stosowany razem z

40x40  z  40x80  w serii profili Softline.

Zastosowanie w technice czystych po-

mieszczeń i przy aplikacjach estetycznych, 

gdzie nie są pożądane żadne rowki. Rowki

można każdorazowo łatwo otworzyć w

określonym punkcie zerwania. Można bez

problemu stosować technikę łączenia

 firmy KANYA. Późniejsze zamykanie rowka

jest nieefektywne i drogie. Częściowe

 otwarcie rowka nie jest więc problemem.

W związku z tym można także zamontować

w rowkach elementy powierzchniowe

 konstrukcji.

Profile bazy 40 mm

*  Zrywany rowek
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Dodatkowe obróbki Strony 43–47

Zastosowanie

Ten lekki, kompletnie zamknięty profil o 

wymiarach 80x80 jest stosowany razem 

z 40x40 z 40x80 w serii profili Softline. 

Zastosowanie w technice czystych 

pomieszczeń i przy aplikacjach estetycz-

nych, gdzie nie są pożądane żadne rowki. 

Rowki można każdorazowo łatwo otworzyć 

w określonym punkcie zerwania. Można 

bez problemu stosować technikę łączenia 

firmy KANYA. Późniejsze zamykanie row-

ka jest nieefektywne i drogie. Częściowe 

otwarcie rowka nie jest więc problemem. 

W związku z tym można także zamontować 

w rowkach elementy powierzchniowe kon-

strukcji.

* Zrywany rowek
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Profile bazy 40 mm

Profil super lekki 40x40 
Typ C03–1

Profil lekki 40x40 
Typ C02–1

Zastosowanie

Lekkie profile pomagają zredukować koszty! 

Można realizować wytrzymałe konstrukcje

o malej wadze.

Dane techniczne 

Ix,y = 8.20 cm4

Wx,y = 4.10 cm3

Powierzchnia profilu  = 4.90 cm2

Ciężar = 1.3 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil super lekki 40x40 

Standardowa długość 5000 mm C03–1–00/5000

Profil super lekki 40x40 

Docięte na długość C03–1–02–02/…

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Dane techniczne 

Ix,y = 9.35 cm4

Wx,y = 4.67 cm3

Powierzchnia profilu = 5.70 cm2

Ciężar = 1.5 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia

Profil lekki 40x40 

Standardowa długość 5000 mm C02–1–00/5000

Profil lekki 40x40 

Docięte na długość C02–1–02–02/…

Obróbki dodatkowe Strony 55–59
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Zastosowanie

Lekkie profile pomagają zredukować koszty! 

Można realizować wytrzymałe konstrukcje o 

malej wadze.
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Profile bazy 40 mm

Profil podstawowy 
40x40 Typ C01–1

Profil frontowy
40x40 Typ C01–8

Dane techniczne 

Ix,y = 11.70 cm4

Wx,y = 5.75 cm3

Powierzchnia profilu = 7.29 cm2

Ciężar = 2.0 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia

Profil podstawowy 40x40

Standardowa długość 5000 mm C01–1–00/5000 

Profil podstawowy 40x40

Docięte na długość C01–1–02–02/… 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Dane techniczne 

Ix = 11.66 cm4

Iy = 11.67 cm4

Wx = 5.78 cm3

Wy = 5.83 cm3

Powierzchnia profilu = 7.30 cm2

Ciężar = 2.0 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia

Profil frontowy 40x40

Standardowa długość 5000 mm C01–8–00/5000 

Profil frontowy 40x40

Docięte na długość C01–8–02–02/… 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Zastosowanie

Uniwersalny gotowy do wstawienia do

konstrukcji każdego rodzaju. Profile bazy

40 są idealnym uzupełnieniem do tych ba-

zy 20, 30 i 50. Ten profil podstawowy już

sam jest nadzwyczajnie stabilny i ze

względu na swoje gabaryty i wartości

wytrzymałościowe trudno jest go zastąpić.
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Profile bazy 40 mm

Profil narożny 
40x40 Typ C01–7

Dane techniczne 

Ix,y = 9.21 cm4

Wx,y = 4.53 cm3

Powierzchnia profilu = 5.56 cm2

Ciężar = 1.5 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia

Profil narożny 40x40

Standardowa długość 5000 mm C01–7–00/5000 

Profil narożny 40x40

Docięte na długość C01–7–02–02/… 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Zastosowanie

Częściowo zamknięte profile przekonują

formą, mniej się brudzą i dają się wielo-

krotnie wstawiać.

Profil dwufrontowy 40x40
Typ C02–4

Zastosowanie

Do wszelkiego rodzaju zabudowy, jak

również do konstrukcji w większości 

z zamkniętymi ściankami i do użycia 

w eleganckiej formie.

Dane techniczne 

Ix = 9.56 cm4

Iy = 9.21 cm4

Wx = 4.78 cm3

Wy = 4.60 cm3

Powierzchnia profilu = 5.69 cm2

Ciężar = 1.5 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia

Profil dwufrontowy 40x40 

Standardowa długość 5000 mm C02–4–00/5000 

Profil dwufrontowy 40x40 

Docięte na długość C02–4–02–02/… 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59
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Zastosowanie

Frontowe i narożne profile do zabudowy są 

wyposażone w rowki zrywane. Umożliwiają 

one zastosowanie elementów powierzchni-

owych w przedłużeniach frontu. Profile do 

wypełniania rowków wpustowych C39–63 

znajdą Państwo na stronie 181.

 Dane techniczne

Ix = 9.13 cm4 

Iy = 9.92 cm4 

Wx = 4.57 cm3 

Wy = 4.96 cm3 

Powierzchnia profilu = 60.25 cm2 

Ciężar = 1.63 kg/m 

 Dane techniczne

Ix, y = 9.53 cm4 

Wx, y = 4.76 cm3 

Powierzchnia profilu = 60.87 cm2 

Ciężar = 1.64 kg/m 

 Dane do zamówienia  Numer do zamówienia

Profil narożny do zabudowy 40x40 

Standardowa długość 5000 mm C04–7–00/5000

Profil narożny do zabudowy 40x40 

Docięty dna długość C04–7–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 43–47

 Dane do zamówienia  Numer do zamówienia

Profil frontowy do zabudowy 40x40 

Standardowa długość 5000 mm C04–2–00/5000

Profil frontowy do zabudowy 40x40 

Docięty dna długość C04–2–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 43–47

Profil frontowy do zabu-
dowy 40x40  Typ C04–2

Profil narożny do zabu-
dowy 40x40  Typ C04–7

* Zrywany rowek

Profile Bazy 40 mm
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Profil kątowy 45° 
Typ C04–4

Zastosowanie

Dla konstrukcji kątowych lub jako element

kątowy dla usztywnień 45°.  

Dane techniczne

Ix = 8.46 cm4

Iy = 9.11 cm4

Wx = 3.01 cm3

Wy = 3.44 cm3

Powierzchnia profilu = 5.52 cm2

Ciężar = 1.49 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia

Profil kątowy 45° 40x40   

Standardowa długość 5000 mm C04–4–00/5000

Profil kątowy 45° 40x40   

Docięte na długość C04–4–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strany 55–59

* Rowek zrywany

Profile bazy 40 mm

Dane techniczne 

Ix,y = 6.30 cm4

Wx,y = 2.70 cm3

Powierzchnia profilu = 4.57 cm2

Ciężar = 1.2 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil kątowy 40x45°

Standardowa długość 5000 mm C02–8–00/5000 

Profil kątowy 40x45°

Docięte na długość C02–8–02–02/.... 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Profil kątowy 
40x45° Typ C02–8

Zastosowanie

Ten profil kątowy C02–8 pozwala uzyskać

eleganckie i łagodne zarysy i umożliwia

uniwersalne użycie najróżniejszych kon-

strukcjach.

KANYA 87
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Profil kątowy 40x45° 
Typ C02–8

Zastosowanie

Ten profil kątowy C02–8 pozwala uzyskać 

eleganckie i łagodne zarysy i umożliwia 

uniwersalne użycie w najróżniejszych kon-

strukcjach.

Zastosowanie

Dla konstrukcji kątowych lub jako element 

kątowy dla usztywnień 45°.
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Profile bazy 40 mm

Dane techniczne 

Ix,y = 6.70 cm4

Wx,y = 2.97 cm3

Powierzchnia profilu = 4.90 cm2

Ciężar = 1.3 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil półokrągły 40x40 

Standardowa długość 5000 mm C03–8–00/5000 

Profil półokrągły 40x40 

Docięte na długość C03–8–02–02/.... 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Profil półokrągły
40x40 Typ C03–8

Zastosowanie

Stoły robocze, meble, witryny, ramy do

obrazów, wszędzie tam gdzie przeszkad-

zające krawędzie są niepożądane.

88 KANYA
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Dodatkowe obróbki Strony 43–47

Zastosowanie

Stoły robocze, meble, witryny, ramy do ob-

razów, wszędzie tam gdzie przeszkadzające 

krawędzie są niepożądane.
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Profile bazy 40 mm

Dane techniczne 

Ix = 81.95 cm4

Iy = 22.74 cm4

Wx = 20.49 cm3

Wy = 11.37 cm3

Powierzchnia profilu = 13.50 cm2

Ciężar = 3.7 kg/m

Dane techniczne 

Ix = 64.90 cm4

Iy = 17.70 cm4

Wx = 16.23 cm3

Wy = 8.85 cm3

Powierzchnia profilu = 10.20 cm2

Ciężar = 2.8 kg/m

Profil lekki 40x80  
Typ C02–3 

Zastosowanie

Te profile mogą służyć do przechowywa-

nia mediów, przenoszenia ciężarów,

można wykonywać w nich gwinty i wiele

więcej. Dzięki temu oferują możliwość ide-

alnego rozwiązywania indywidualnych pro-

blemów. Dodatkowo można je łączyć z

systemami 20, 30 oraz 50 i dlatego przy

użyciu tych profili konstrukcyjnych można

w prawdziwym tego słowa znaczeniu, bu-

dować.  

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil podstawowy 40x80

Standardowa długość 5000 mm C01–3–00/5000 

Profil podstawowy 40x80

Docięte na długość C01–3–02–02/… 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil lekki 40x80  

Standardowa długość 5000 mm C02–3–00/5000 

Profil lekki 40x80  

Docięte na długość C02–3–02–02/… 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Profil podstawowy
40x80 Typ C01–3
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Zastosowanie

Te profile mogą służyć do przechowywania

mediów, przenoszenia ciężarów, można 

wykonywać w nich gwinty i wiele więcej. 

Dzięki temu oferują możliwość idealnego 

rozwiązywania indywidualnych problemów. 

Dodatkowo można je łączyć z systemami 

20, 30 oraz 50 i dlatego przy użyciu tych 

profili konstrukcyjnych można w prawdzi-

wym tego słowa znaczeniu, budować.
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Dane techniczne

Ix = 203.49 cm4

Iy = 25.75 cm4

Wx = 33.91 cm3

Wy = 12.87 cm3

Powierzchnia profilu = 14.77 cm2

Ciężar = 3.99 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia

Profil lekki 40x120

Długość standardowa 5000 mm C03–9–00/5000

Profil lekki 40x120

Docięte na długość  C03–9–02–02/…

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Zastosowanie

Lekki profil 40x120 jest stosowany jako

korzystny finansowo profil konstrukcyjny 

Profile bazy 40 mm

Profil lekki 40x120  
Typ C03–9  

Dane techniczne 

Ix = 64.40 cm4

Iy = 17.20 cm4

Wx = 16.10 cm3

Wy = 8.60 cm3

Powierzchnia profilu = 9.76 cm2

Ciężar = 2.6 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil frontowy 40x80 

Standardowa długość 5000 mm C01–5–00/5000 

Profil frontowy 40x80 

Docięte na długość C01–5–02–02/… 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Zastosowanie

Jak wszystkie częściowo zamknięte profile.

Wszędzie tam gdzie muszą być mini -

malizowane zanieczyszczenia.

Profil frontowy
40x80 Typ C01–5

90 KANYA
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Zastosowanie

Jak wszystkie częściowo zamknięte profile. 
Wszędzie tam gdzie muszą być mini – ma-
lizowane zanieczyszczenia.
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Profile bazy 40 mm

Zastosowanie

Profil C01–9 wykazuje przy

nieco mniejszym obciążeniu

równe właściwości porówny-

walne z profilem nośnym

50x150 MA1–3.

Profil nośny 40x120 
Typ C01–9

Dane techniczne 

Ix = 258.52 cm4

Iy = 33.43 cm4

Wx = 43.09 cm3

Wy = 16.72 cm3

Powierzchnia profilu = 19.63 cm2

Ciężar = 5.3 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil nośny 40x120

Standardowa długość 5000 mm C01–9–00/5000 

Specjalna długość 6000 mm C01–9–01/6000 

Profil nośny 40x120

Docięte na długość C01–9–02–02/… 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59
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Dodatkowe obróbki Strony 43–47

Zastosowanie

Profil C01–9 wykazuje przy 

nieco mniejszym obciążeniu 

równe właściwości porów-

nywalne z profilem nośnym 

50x150 MA1–3.
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Profile bazy 40 mm

Profil nośny 40x160 
Typ C02–9

Zastosowanie

Profil dający się wstawiać

wielostronnie, szczególnie

przy konstrukcjach o dużych

obciążeniach i rozpiętości-

ach. Może być używany także

jako profil prowadzący dla

różnych mediów.

Dane techniczne 

Ix = 592.79 cm4

Iy = 44.36 cm4

Wx = 74.09 cm3

Wy = 22.18 cm3

Powierzchnia profilu = 25.83 cm2

Ciężar = 7.0 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil nośny 40x160 

Standardowa długość 5000 mm C02–9–00/5000 

Specjalna długość 6000 mm C02–9–01/6000 

Profil nośny 40x160 

Docięte na długość C02–9–02–02/… 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

92 KANYA
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Profile bazy 40 mm

Profil kątowy 80x80x40
Typ C01–6

Dane techniczne 

Ix,y = 109.18 cm4

Wx,y = 23.56 cm3

Powierzchnia profilu = 19.59 cm2

Ciężar = 5.3 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil kątowy 80x80x40 

Standardowa długość 5000 mm C01–6–00/5000 

Profil kątowy 80x80x40 

Docięte na długość C01–6–02–02/… 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Zastosowanie

Do wysokoobciążonych ram maszyn i

 aparatów pracujących z uwzględnieniem

oszczędności przestrzeni – dobre roz -

wiązanie za najkorzystniejszą cenę.
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Profile Bazy 40 mm

Profil narożny 80x80x40 
okrągły  Typ C03–6

Zastosowanie 

Zaokrąglony profil narożny tworzy 

miękki wygląd konstrukcji. Ponadto jego 

wytrzymałość i elastyczność są bardzo 

wysokie.

 Dane techniczne

Ix, y = 76.40 cm4 

Wx, y = 19.10 cm3 

Powierzchnia profilu = 13.33 cm2 

Ciężar = 3.60 kg/m 

 Dane do zamówienia  Numer do zamówienia

Profil narożny 80x80x40 okrągły 

Standardowa długość 5000 mm C03–6–00/5000

Profil narożny 80x80x40 okrągły 

Docięty dna długość C03–6–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 43–47



KANYA 87

Profile bazy 40 mm

Profil podstawowy
80x80 Typ C01–4

Profil lekki 
80x80 Typ C03–4

Zastosowanie

Profile przeważnie stosowane jako podpo-

ry, ale także jako poprzeczki przy wyższych

obciążeniach i naturalnie bardzo dobrze

nadające się jako zbiornik mediów. Duża

powierzchnia wewnętrzna może być wy-

korzystywana jako prowadzenie ciężar ków

równoważących przeciwciężar. Profil do

realizacji różnorakich pomysłów konstruk-

torów.

Dane techniczne 

Ix,y = 154.70 cm4

Wx,y = 38.68 cm3

Powierzchnia profilu = 22.10 cm2

Ciężar = 6.0 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil podstawowy 80x80 

Standardowa długość 5000 mm C01–4–00/5000 

Speciální délka 6000 mm   C01–4–01/6000 

Profil podstawowy 80x80 

Docięte na długość C01–4–02–02/… 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Dane techniczne 

Ix,y = 115.66 cm4

Wx,y = 28.92 cm3

Powierzchnia profilu = 16.30 cm2

Ciężar = 4.4 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil lekki 80x80 

Standardowa długość 5000 mm C03–4–00/5000 

Speciální délka 6000 mm C03–4–01/6000 

Profil lekki 80x80 

Docięte na długość C03–4–02–02/… 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

Wkładka  gwintowana
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Zastosowanie 

Ten profil narożny idealnie nadaje się jako 

słupek narożny w lekkiej konstrukcji. Je-

go wymiar powoduje, iż kontrukcja posi-

ada dużą wytrzymałość, zamknięte fronty 

przekonują designem i zapobiegają osad-

zaniu się brudu. Profil ma wszechstronne 

zastosowanie.

Profil narozny 80x80 
Typ C03–7

 Dane techniczne

Ix, y = 117.70 cm4 

Wx, y = 29.43 cm3 

Powierzchnia profilu = 16.45 cm2 

Ciężar = 4.50 kg/m 

 Dane do zamówienia  Numer do zamówienia

Profil narozny 80x80 

Standardowa długość 5000 mm C03–7–00/5000

Profil narozny 80x80 

Docięty dna długość C03–7–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 43–47
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Profile bazy 40 mm

Profil nośny 80x120 
Typ MC1–2

Zastosowanie

Uniwersalny profil z optymalnymi war-

tościami statycznymi do budowy portali i

ogólnie konstrukcji o dużych obciążeniach.

Dane techniczne 

Ix = 451.20 cm4

Iy = 219.76 cm4

Wx = 75.20 cm3

Wy = 54.94 cm3

Powierzchnia profilu = 31.07 cm2

Ciężar = 8.40 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil nośny 80x120 

Standardowa długość 5000 mm MC1–2–00/5000 

Speciální délka 6000 mm  MC1–2–01/6000 

Profil nośny 80x120 

Docięte na długość MC1–2–02–02/… 
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Profil ciężki 80x160 
Typ MC1–9

Zastosowanie

Profil może przyjąć duże obciążenie w

 budowie portali i ogólnie w konstrukcjach

pod dużym obciążeniem lub dużą

długością nośną.

Dane techniczne 

Ix = 1018.98 cm4

Iy = 296.53 cm4

Wx = 112.37 cm3

Wy = 74.13 cm3

Powierzchnia profilu = 40.82 cm2

Ciężar = 11.0 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil ciężki 80x160 

Standardowa długość 5000 mm MC1–9–00/5000 

Specjalna długość 6000 mm MC1–9–01/6000 

Profil ciężki 80x160 

Docięte na długość MC1–9–02–02/.... 

Obróbki dodatkowe Strony 55–59

98 KANYA

 M 1:1   

Dodatkowe obróbki Strony 43–47

Profile Bazy 40 mm


