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Profil czterofrontowy Softline 50x50
Typ A10–0

Zastosowanie

Przy użyciu profilu Softline bazy 50 można

tworzyć stabilne konstrukcje, piękne w for-

mie i łatwo zmywalne. Dlatego najlepiej na-

daje się do zastosowań w technice czys-

tych pomieszczeń. Ze względu na małe

zaokrąglenia na narożnikach nie powstają

żadne rowki wypełnione brudem przy

połączeniu T. Szczególnie dekoracyjny pro-

fil, który  może być zastosowany wszech-

stronnie przez konstruktora, a dzięki

małemu ciężarowi jest także korzystny ce-

nowo.

Dane do zamówienia Numer do zamówienia

Profil czterofrontowy Softline 50x50

Standardowa długość 5000 mm A10–0–00/5000

Profil czterofrontowy 50x50

Docięte na długość A10–0–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 55–59

Dane techniczne

Ix,y = 20.55 cm4

Wx,y = 8.22 cm3

Powierzchnia profilu = 8.38 cm2

Ciężar = 2.26 kg/m

* Zrywany rowek

50 KANYA
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Profile bazy 50 mm

Dodatkowe obróbki Strony 43–47
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Profil lekki 50x50
Typ A02–1

Zastosowanie

Profil lekki 50x50 daje konstruktorowi, któ-

ry jest świadom istniejących kosztów, wie-

le możliwości zastosowania – zarówno ja-

ko osłony ochronnej  jak i jako ramy

konstrukcyjnej, w lekkiej konstrukcji profil

ten ma uniwersalne zastosowanie i jest za-

razem hitem cenowym.

Dane do zamówienia Numer do zamówienia

Profil lekki 50x50

Standardowa długość 5000 mm A02–1–00/5000

Profil lekki 50x50

Docięte na długość A02–1–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 55–59

Dane techniczne

Ix,y = 16.07 cm4

Wx,y = 6.42 cm3

Powierzchnia profilu = 6.71 cm2

Ciężar = 1.8 kg/m

KANYA 51
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Profile bazy 50 mm

Dodatkowe obróbki Strony 43–47
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KANYA62

Dodatkowe obróbki Strony 55–59

Profil podstawowy
50x50 Typ A01–1

Zastosowanie

Dzięki tym obu profilom można optymalizo-

wać najczęściej występujące w kon-

strukcjach proporcje masy i wytrzymałości.

Otwory do bezpośredniego nacinania

gwintów są tak samo ważne jak małe rowki

prowadzące do maskowania otwartych

 kanałów profili paskami blachy aluminiowej

0.8x10 typ A39–10/–17.

Dane techniczne 

Ix,y = 20.88 cm4

Wx,y = 8.35 cm3

Powierzchnia profilu = 8.55 cm2

Ciężar = 2.3 kg/m 

Profil ciężki 50x50
Typ MA1–1 

Dane techniczne 

Ix,y = 29.37 cm4

Wx,y = 11.75 cm3

Powierzchnia profilu = 11.26 cm2

Ciężar = 3.1 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil ciężki 50x50 

Standardowa długość 5000 mm MA1–1–00/5000

Standardowa długość 6000 mm MA1–1–01/6000

Profil ciężki 50x50 

Docięte na długość MA1–1–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 55–59

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil podstawowy 50x50 

Standardowa długość 5000 mm A01–1–00/5000

Standardowa długość 6000 mm A01–1–01/6000

Profil podstawowy 50x50 

Docięte na długość A01–1–02–02/…

Profil podstawowy 50x50 A01–1–R0/5000

Docięte na długość A01–1–R0–02–02/…

52 KANYA
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Profile bazy 50 mm

Dodatkowe obróbki Strony 43–47Dodatkowe obróbki Strony 43–47

Zastosowanie

Dzięki tym obu profilom można 

optymalizować najczęściej występujące 

w konstrukcjach proporcje masy i wytrzy-

małości.

Otwory do bezpośredniego nacinania 

gwintów są tak samo ważne jak małe rowki 

prowadzące do maskowania otwartych 

kanałów profili paskami blachy aluminiowej 

0.8x10 (strona 181).



KANYA 63

Profil narożny 
50x50 Typ A01–7

Zastosowanie

Profile narożne i frontowe znajdują zasto-

sowanie tam, gdzie konieczne są zamknięte

powierzchnie. Ponieważ po pierwsze

zmontowana konstrukcja staje się op-

tycznie spokojna, a po drugie do minimum

redukuje możliwe do wystąpienia zabrud-

zenia. Dobudowywanie na zamkniętej po-

wierzchni może być realizowane w ten spo-

sób, że przewierca się życzoną stronę

profila i płytkę z gwintem typu A32-...

wkłada z tyłu. Płytki te będą poprzez małe

noski prowadzone w profilu.

Dane techniczne 

Ix,y = 16.90 cm4

Wx,y = 6.76 cm3

Powierzchnia profilu = 7.12 cm2

Ciężar = 2.2 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil narożny 50x50 

Standardowa długość 5000 mm A01–7–00/5000

Profil narożny 50x50 

Docięte na długość A01–7–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 55–59

Profil frontowy 
50x50 Typ A01–8

Dane techniczne 

Ix = 20.38 cm4

Iy = 19.61 cm4

Wx = 8.15 cm3

Wy = 7.55 cm3

Powierzchnia profilu = 8.01 cm2

Ciężar = 2.2 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil frontowy 50x50 

Standardowa długość 5000 mm A01–8–00/5000

Profil frontowy 50x50 

Docięte na długość A01–8–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 55–59
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Profile bazy 50 mm

Dodatkowe obróbki Strony 43–47 Dodatkowe obróbki Strony 43–47
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KANYA64

Profil dwufrontowy 50x50 Typ
A02–4

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil dwufrontowy 50x50 

Standardowa długość 5000 mm A02–4–00/5000

Profil dwufrontowy 50x50 

Docięte na długość A02–4–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 55–59

Profil kątowy 50x45° 
Typ A02–8

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil kątowy 50x45°

Standardowa długość 5000 mm A02–8–00/5000

Profil kątowy 50x45°

Docięte na długość A02–8–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 55–59

Dane techniczne 

Ix = 19.59 cm4

Iy = 18.17 cm4

Wx = 7.83 cm3

Wy = 7.27 cm3

Powierzchnia profilu = 7.39 cm2

Ciężar = 2.0 kg/m

Dane techniczne 

Ix,y = 13.10 cm4

Wx,y = 4.50 cm3

Powierzchnia profilu = 6.40 cm2

Ciężar = 1.7 kg/m

Zastosowanie

Do każdego rodzaju obudowy jak również

do konstrukcji w większości z zamkniętymi

ściankami i do użycia w eleganckiej formie.

54 KANYA
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Profile bazy 50 mm

Dodatkowe obróbki Strony 43–47 Dodatkowe obróbki Strony 43–47



KANYA 65

* * 

Profil frontowy do zabudowy 50x50 
Typ A03–8

Zastosowanie 

Ten jednostronnie zamknięty profil kon-

strukcyjny ze zrywanym rowkiem umożliwia

sprawne mocowanie elementów po-

wierzchni, w szczególności trudnych w

 zastosowaniu paneli słonecznych. Zerwać

rowek, o ile to konieczne ułożyć sznur uszc-

zelniający, wsunąć element powierzchni i

zmontować ramy. Prościej nie da się zrea-

lizować stabilnej konstrukcji do mocowania

płyt o grubości do 8 mm.

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil frontowy do zabudowy 50x50  

Standardowa długość 5000 mm A03–8–00/5000 

Profil frontowy do zabudowy 50x50  

Docięte na długość A03–8–02–02/… 

Dodatkowe obróbki Strony  55–59

Dane techniczne 

Ix = 20.40 cm4

Iy = 19.72 cm4

Wx = 8.07 cm3

Wy = 7.89 cm3

Powierzchnia profilu = 8.28 cm2

Ciężar = 2.2 kg/m

* Zrywany rowek 

KANYA 55

 M 1:1   

Profile bazy 50 mm

Dodatkowe obróbki Strony 43–47

Zastosowanie

Ten jednostronnie zamknięty profil kon-

strukcyjny ze zrywanym rowkiem umożliwia 

sprawne mocowanie elementów powierz-

chni, w szczególności trudnych w za-

stosowaniu paneli słonecznych. Zerwać 

rowek, o ile to konieczne ułożyć sznur 

uszczelniający, wsunąć element powierz-

chni i zmontować ramy. Prościej nie da się 

zrealizować stabilnej konstrukcji do moco-

wania płyt o grubości do 8 mm.
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* Zrywany rowek
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Profile bazy 50 mm

Zastosowanie 

Ten lekki profil nadaje się do stabilnych 

konstrukcji podstawowych i ma uniwer-

salne zastosowanie. Dodatkowo profil 

charakteryzuje się dobrym stosunkiem 

wytrzymałości do wagi.

Profil lekki 50x100
Typ A02–2

 Dane techniczne

Ix = 148.15 cm4

Iy = 37.15 cm4

Wx = 29.63 cm3

Wy = 15.00 cm3

Powierzchnia profilu = 14.15 cm2

Ciężar = 3.8 kg/m

 Dane do zamówienia  Numer do zamówienia

Profil lekki 50x100 

Standardowa długość 5000 mm A02–2–00/5000

Profil lekki 50x100 

Docięty dna długość A02–2–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 43–47
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Profil podstawowy 50x100 
Typ A01–2

Zastosowanie

W normalnym przypadku ten profil podsta-

wowy powinien być stosowany jako

poprzeczka, lecz dzięki swojemu optymal-

nemu przekrojowi umożliwia wielorakie

użycie.

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil podstawowy 50x100 

Standardowa długość 5000 mm A01–2–00/5000

Specjalna długość 6000 mm A01–2–01/6000

Profil podstawowy 50x100 

Docięte na długość A01–2–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony  55–59

Dane techniczne 

Ix = 149.84 cm4

Iy = 41.25 cm4

Wx = 29.97 cm3

Wy = 16.50 cm3

Powierzchnia profilu = 16.84 cm2

Ciężar = 4.6 kg/m

KANYA 57
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Profile bazy 50 mm

Dodatkowe obróbki Strony 43–47
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KANYA 67

Profil ciężki 50x100 Typ
MA1–2

Dane techniczne 

Ix = 198.66 cm4

Iy = 50.28 cm4

Wx = 39.73 cm3

Wy = 20.11 cm3

Powierzchnia profilu = 19.79 cm2

Ciężar = 5.3 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil ciężki 50x100 

Standardowa długość 5000 mm MA1–2–00/5000

Specjalna długość 6000 mm MA1–2–01/6000

Profil ciężki 50x100 

Docięte na długość MA1–2–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony  55–59

Zastosowanie

Podobnie jak profil podstawowy A01–2

profil ciężki stosowany jest jako

poprzeczka, ale dzięki optymalnej nośności

przy minimalnej wadze zastosowanie nie

ma granic.

58 KANYA
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Profile bazy 50 mm

Dodatkowe obróbki Strony 43–47

Zastosowanie

W normalnym przypadku ten profil pod-

stawowy powinien być stosowany jako 

poprzeczka, lecz dzięki swojemu optymal-

nemu przekrojowi umożliwia wielorakie 

użycie.



KANYA68

Profil frontowy 50x100 Typ
MA1–4

Dane techniczne 

Ix = 203.67 cm4

Iy = 54.31 cm4

Wx = 40.73 cm3

Wy = 21.03 cm3

Powierzchnia profilu = 19.34 cm2

Ciężar = 5.2 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil frontowy 50x100 

Standardowa długość 5000 mm MA1–4–00/5000

Specjalna długość 6000 mm MA1–4–01/6000

Profil frontowy 50x100 

Docięte na długość MA1–4–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony  55–59

Zastosowanie

Profil z wszystkimi zaletami A01–2 i MA1–

2, dodatkowo w dużej komorze można pro-

wadzić różne media (powietrze, gaz,  wodę,

olej itp.) lub pasek przenośnika taśmowe-

go.

Zamknięty front zapobiega zabrudzeniom

ale mimo to można stosować płytki z gwin-

tem.

KANYA 59
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Profile bazy 50 mm

Dodatkowe obróbki Strony 43–47

Zastosowanie

Profil posiada podobne zalety jak profil 

podstawowy A01–2 oraz profil frontowy 

MA1–2. 

Ponadto w dużej wnęce wewnętrznej 

można przemieszczać medium (powie-

trze, gaz, woda, olej itp.). W tej komorze 

można również cofnąć pas podwójnego 

pasa parcianego. Zamknięty front zapo-

biega zabrudzeniu, ale dzięki ukrytej pro-

wadnicy z gwintem, mocowanie jest nadal 

możliwe w dowolnym miejscu. Przewiercić 

otwór, włożyć płytkę gwintowaną - dalej 

budować!
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KANYA 69

Profil podstawowy 100x100 
Typ MA2–5

Zastosowanie

Profil uniwersalny, który przede wszystkim

jest stosowany w  budowie  maszyn. Jego

zaletami są: 

– wysoka wytrzymałość na zginanie

– optymalna wytrzymałość na skręcanie 

– mała waga

Dane techniczne 

Ix,y = 324.73 cm4

Wx,y = 64.95 cm3

Powierzchnia profilu = 30.00 cm2

Ciężar = 8.1 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil podstawowy 100x100 

Standardowa długość 5000 mm MA2–5–00/5000

Specjalna długość 6000 mm MA2–5–01/6000

Profil podstawowy 100x100 

Docięte na długość MA2–5–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony  55–59

60 KANYA
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Profile bazy 50 mm

Dodatkowe obróbki Strony 43–47



KANYA70

Profil ciężki 100x100 
Typ MA1–5

Zastosowanie

Nadzwyczajnie wytrzymały profil, który jest

wstawiany jako podpora, dźwigar lub także

jako zwięczenie. Razem z profilem ciężkim

100 x 200 typ MA1–9 znakomicie nadaje

się do budowy portali.

Dane techniczne 

Ix = 380.00 cm4

Iy = 365.00 cm4

Wx = 76.00 cm3

Wy = 73.00 cm3

Powierzchnia profilu = 35.19 cm2

Ciężar = 9.5 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil ciężki 100x100 

Standardowa długość 5000 mm MA1–5–00/5000

Specjalna długość 6000 mm MA1–5–01/6000

Profil ciężki 100x100 

Docięte na długość MA1–5–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony  55–59

KANYA 61

 M 1:1   

Profile bazy 50 mm

Dodatkowe obróbki Strony 43–47

Zastosowanie

Nadzwyczajnie wytrzymały profil, który jest 

wstawiany jako podpora, dźwigar lub także 

jako zwięczenie. Razem z profilem ciężkim 

100 x 200 typ MA1–9 znakomicie nadaje 

się do budowy portali.

P
ro

fil
e 

B
az

y 
5

0



(M16)

2
5

2
5

1
0
0

25 50

100

1
4
.5

25

2
9

(M16) (M8)

2
5

5
0

2
5

1
0
0

25 50

100

4.5

2
2

8

4

7
.5

7.5 Ø6.8Ø13.7

25

62 KANYA

 M 1:1   

Zastosowanie 

Profile narożne są zawsze używane, gdy 

wymagane są zamknięte powierzchnie. 

Zwłaszcza w przypadku większych obudów 

maszyn, profil ten jest często używany jako 

kamień węgielny, który jednocześnie może 

przybrać na wadze, ale także optymalizuje 

estetykę maszyny. Centralna stopka re-

gulowana może być również wyposażona 

w podstawę (A47–80).

Profil narożny 100x100 
Typ A03–7

 Dane techniczne

Ix, y =  314.10 cm4 

Wx, y = 62.82 cm3 

Powierzchnia profilu = 26.30 cm2 

Ciężar = 7.10 kg/m 

 Dane do zamówienia  Numer do zamówienia

Profil narożny 100x100 

Standardowa długość 5000 mm A03–7–00/5000

Profil narożny 100x100 

Docięty dna długość A03–7–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 43–47

Profile bazy 50 mm



KANYA 71

Profil nośny 50x150 
Typ MA1–3

Zastosowanie

Jak mówi sama nazwa profil ten dzięki dos-

konałym wartościom wytrzymało ściowym

umieszcza się głównie przy wysokich ob-

ciążeniach, ale również jako profil

oszczędny może znakomicie pełnić inne

funkcje.

Dane techniczne 

Ix = 608.31 cm4

Iy = 73.56 cm4

Wx = 81.11 cm3

Wy = 29.42 cm3

Powierzchnia profilu = 26.04 cm2

Ciężar = 7.1 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil nośny 50x150 

Standardowa długość 5000 mm MA1–3–00/5000

Specjalna długość 6000 mm MA1–3–01/6000

Profil nośny 50x150 

Docięte na długość MA1–3–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony  55–59
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Profile bazy 50 mm

Dodatkowe obróbki Strony 43–47
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KANYA72

Profil nośny 50 x 200

Zastosowanie

Optymalny profil do dużych portali i do sta-

bilnych belek poprzecznych. Wraz z profi-

lem MA1-9 można tworzyć solidne kon-

strukcje. Podobnie jak profil MA1-3 z

powodu jego nośności, stosuje się go dla

dużych obciążeń.

Dane techniczne 

Ix = 1315.83 cm4

Iy = 92.71 cm4

Wx = 131.58 cm3

Wy = 37.08 cm3

Powierzchnia profilu = 32.74 cm2

Ciężar = 8.84 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia

Profil nośny 50x200

Standardowa długość 6000 mm MA1–6–01/6000

Profil nośny 50x200

Docięte na długość MA1–6–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 55–59

64 KANYA
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Profile bazy 50 mm

Dodatkowe obróbki Strony 43–47



KANYA 73

Zastosowanie

Do budowy portali z dużymi odstępami pod-

pór lub wszędzie tam, gdzie przenosić

muszą duże ciężary przy małym ugięciu.

Dane techniczne 

Ix = 2442.53 cm4

Iy = 718.61 cm4

Wx = 244.25 cm3

Wy = 143.72 cm3

Powierzchnia profilu = 62.90 cm2

Ciężar = 17.0 kg/m

Dane do zamówienia Numer do zamówienia 

Profil ciężki 100x200 

Standardowa długość 5000 mm MA1–9–00/5000

Specjalna długość 6000 mm MA1–9–01/6000

Profil ciężki 100x200 

Docięte na długość MA1–9–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony  55–59

Profil ciężki
100x200 
Typ MA1–9

KANYA 65

 M 1:1   

Profile bazy 50 mm

 Dane techniczne

Ix =   2435.30 cm4

Iy =   705.60 cm4

Wx =   243.53 cm3

Wy =   141.12 cm3

Powierzchnia profilu  =   60.79 cm2

Ciężar =   16.41 kg/m

 Dane do zamówienia  Numer do zamówienia

Profil ciężki 100x200 

Standardowa długość 5000 mm MA1–9–00/5000

Standardowa długość 6000 mm MA1–9–01/6000

Profil ciężki 100x200 

Docięty dna długość MA1–9–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 43–47

Zastosowanie

Do budowy portali z dużymi odstępami 

podpór lub wszędzie tam, gdzie przenosić 

muszą duże ciężary przy małym ugięciu.
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Profil ciężki 100x200
Typ MA1–9
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66 KANYA

Profil kolumnowy 150x150, Typ MA1–8

Profile bazy 50 mm

 Dane do zamówienia  Numer do zamówienia

Profil kolumnowy 150x150 

Standardowa długość 6000 mm  MA1–8–01/6000

Profil kolumnowy 150x150 

Docięty dna długość MA1–8–02–02/…

Dodatkowe obróbki Strony 43–47

Zastosowanie 

Profil kolumnowy nadaje się do długich, 

ciężkich i samonośnych kontrukcji.

 Dane techniczne

Ix, y =  1264.46 cm4

Wx, y = 168.59 cm3

Powierzchnia profilu = 22.08 cm2

Ciężar = 13.3 Kg/m 


